Fachadas

A escolha das ligas de inox adequadas 3 aplicacdo,
resistentes, e ao mesmo tempo economicamente
competitivas, tornam o aco inoxidavel uma 6tima
opcao em projetos nos quais a arquitetura deve
aliar a beleza e a durabilidade.

Os painéis podem ter acabamentos e dimensdes
variadas, de acordo com a necessidade de cada
projeto.

Banco

O banco em acgo inox & uma solugdo efetiva, pratica
e competitiva em custo. Por suas caracteristicas, &
indicado para condicies de utilizacdo e exposicdo
sujeitas as intempéeries e corros3o.

O brilho e a facl manutencdo da superficie do aco
inox, proporcionam aparéncia contemporanea, ideal
para uma larga e crescente gama de aplicagées na
arguitetura.

Aco Componentes Fornecedor

aPG : Ln Aco inox 304 e K30 Innova - www.innova.eng.br
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Bicicletario

Fabricado em tubos de aco carbono nos didmetros 1
12", 2" e 3", nas espessuras de 2,65mm, 3,00mm e
3,75mm.

Acabamento em pintura com tinta PU (poliuretanao)
na cor branca, ou galvanizado a quente.

Componente

Apolo - www.tubosapolo.com.br

Catraca em Inox

Catraca balcdo, também conhecida como gabinete,
indicada para locais de muito movimento, onde o
direcionamento de fluxo € importante.

Seu mecanismo proporciona conforto para os
usuarios e requer pouca manutencdo.

Totalmente revestida em aco inox AISI 304
escovado.

Componentes

Aco inox 304 escovado



Elementos tateis

A instalacgdo de sinalizacdo tatil em aco inox garante
alto desempenho, atendendo a legislacdo e as
normas brasileiras, com minima intervencdo na
arguitetura e na decorac3o.

O sistema furo-cola ou furo-parafuso permite gue os
elementos tateis sejam instalados sobre pisos
existentes feitos de concreto, pedras, cerdmica,

Py porcelanato, madeira ou carpete.
Componentes Fornecedor
" Aco inox K30, K44 Mozaik - www.mozaik.com.br

Guarda-corpo em acgo inox

Existem diferentes tipos, formas e sistemas de
fixac3o e instalacdo do inox em guarda-corpo,
corrim3o e grades, executados basicamente com
tubos e chapas de aco inox, com diferentes
dimensdes e acabamentos.

De acordo com a necessidade de cada projeto, os
sistemas podem ser padronizados ou exclusivos. O
aco inox € material de grande durabilidade,
resistente 3 corros3o, ao desgaste e com baixo
custo de manutenc3o.

Componente

Aco inox 304, 316, K39MD ou K44



Metrd

Sistema estrutural tubular, em ago carbono, com
diametros de 1/2", 1 %" e 3", & espessuras de
2,00mm, 2,65mm, 3,753mm e 5,49mm.

Tubos com acabamento em pintura com tinta PU
(poliuretano) na cor branca ou galvanizados a
quente.

Aco Componente

Arcehr‘hﬂiﬂuil USIMINAS U Apolo - www.tubosapolo.com.br

Piso podotatil

Os pisos podotateis integrados — de alerta ou
direcionais — atendem a norma ABNT NBR 9050 &
podem ser aplicados em travessias de vias urbanas,
acessos a elevadores, escadas, escadas rolantes,
area de embargue de trens, metrd, etc.

Ma fabricacdo dos pisos, o0s paingis de aco inox s3o
colados a um substrato de arddsia calibrada, o que
permite a instalagdo da mesma maneira gue um
revestimento cerdamico comum, utilizando argamassa
colante e rejunte.

Aco Componentes Fornecedor

aPE fﬂ Aco inox K30, K44 Mozaik - www.mozaik.com.br



Cimento CP II-E e CP III

CP II-E - Cimento Portland composto com escoria
(ABMT NBR 11578)

Leva em sua composicdo de 6% a 34% de escdria
de alto forno e representa cerca de 64% de todo o
cimento consumido no Brasil, juntamente com o CP
[I-F (composto com filer) e CP II-Z (composto com
pozolana).

Leva em sua composicdo de 35% a 70% de escdria de alto forno, sendo considerado o
cimento mais ecolégico entre os cimentos produzidos no Brasil. Tem participacdo de
cerca de 18% no mercado brasileiro.

0 uso de escoria de alto forno

A escoria de alto forno € gerada no processo de producdo do ferro gusa nos altos-
fornos das empresas produtoras de aco. Apos ser granulada e beneficiada, a escoria
de alto forno € empregada principalmente na fabricacdo de cimentos.

Esta aplicacdo ocorre desde 1991. Além das caracteristicas especiais e o uso para toda
e gualguer obra, s3o0 cimentos gue propiciam beneficios ambientais, devido a
substituicdo de clinguer, reduzindo a emissdo de CO2 e 0 consumo de recursos
naturais ndo renovaveis (Jazidas de calcario).

Fornecedores de escoria de alto forno Colaborador

ArcelorMittal [e] GERDAU
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Edificio habitacional multiplos andares

Estrutura: vigas e pilares com perfis de aco
estrutural formados a frio, ou perfis laminados ou
perfis soldados.
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Fundac3o: convencional projetada de acordo com as
caracteristicas de cada solo.

“unibIrN" Wondd n 0, . o . .

LM ’I“ ' | I'E". iy | Laje: pré-laje trelicada convencional de concreto, ou

e = i - laje de concreto fundida ™in loco™, ou laje pre-
moldada de concreto ou laje de concreto com forma

colaborante de aco zincado, tipo steel deck.

Paredes internas: alvenaria de blocos cerdamicos ou sistema drywall.

Paredes externas: alvenaria de blocos ceramicos ou paingis de fechamento ou steel
framing.

Janelas e portas: aco ou outro material.

Aco Componentes
/% Esquadrias de aco
Cutrale - www.cutraleesguadrias.com.br
ArcelorMittal a GERDAUV
Laje steel deck
'?,Fntnrﬂntim USIMINAS U Metform - www.metform.com.br
Siderurgia
Perfil Drywall
és‘”nﬂms Flasan - www.flasan.com.br
M S Idea - www.ideasistemas.com.br



Distribuidor

Minicompactadores

Diferentes tipos de aco, como agos-carbono e agos
especiais/ligados, s3o utilizados na fabricagdo dos
diversos componentes destes dois tipos de
minicompactadores.

O rolo vibratério de cilindro duplo -ARG5, possui dois
niveis de ajuste de amplitude, tanto para solo
quanto para asfalto, além de ser totalmente
hidraulico, com bombas hidrostaticas para tracao e
vibragdo em ambos os cilindros.

O outro tipo, com placa vibratoria reversivel -
AVHE030, possui trés eixos excéntricos para
movimentacdo e capacidade de manobra e subida,
adeguada para solo coesivo com teor de umidade
elevada.

Comingersoll do Brasil - www.comingersoll.com.br

usiminas |

Poste de entrada com caixa para abrigar
medidor de energia

Poste de entrada (Kit) fabricado segundo norma da
AMEEL, em aco carbono com costura, quadrado
80x3,00x7,5m, galvanizado a guente, com tamp3ao,
haste de armacdo 13x150mm, bracadeiras com
estribo e eletroduto.

Componente

Santa Clara - www.santaclarasa.com.br



Postes de Luz

Postes para iluminac3do: fabricados em tubos de aco
carbono nos didametros 2” (poste) e 6” (base),
espessuras 3,00mm e 3,75mm.

Tubos com acabamento em pintura com tinta PU
(poliuretano) na cor branca ou galvanizados a
quente.

Aco Componente

ArcelorMittal www.tubosapolo.com.br

N USIMINAS U Apolo Tubos e Equipamento

Carro e componentes

O tipo mais comum de ago utilizado na inddstria
automobilistica € o ago baixo carbono, devido a sua
capacidade de deformacdo (estampabilidade) para
assumir as diferentes formas exigidas nas diversas
pecas dos automoveis.

Em funcdo da necessidade de se reduzir o peso dos
automaveis para, conseguentemente, reduzir a
emissao de gases poluentes e aumentar a
seguranca dos passageiros, foram desenvolvidos acos de alta resisténcia mecanica,
como o ago microligado ao nidbio.

A utilizacdo de blanks soldados a laser, com acos de alta resisténcia, tambeém contribui

para a fabricacdo de carros mais leves, com menor consumo de combustivel.

Outro aspecto gue tem assumido um lugar importante na inddstria automobilistica € a
utilizacdo de acos revestidos, com maior resisténcia a corrosdo, refletindo para o
usuario final, na oferta de veiculos com maior durabilidade.

Além da plataforma, o aco estd presente em diversos componentes de um carro, como
transmissdo, suspensdo, direcdo, freio, rodas, molas, entre outros.

Aco Fornecedor

-
ArcelorMittal GERDAU Ferro-Nidbio

CBMM - www.cbmm.com.br

usiminas |_J



Aco

a GERDAU

Motor de Combustdo Interna

Mo motor do caminh3o est3o presentes pecas como
virabrequim, volante, biela, rolamentos, valvulas,
eixo de comando de valvulas e as molas.

Todas esses componentes s3o fabricados
utilizando-se diferentes tipos de agos, como agos-
carbono e os agos especiais/ligados, com seus
respectivos tratamentos térmicos e acabamentos
finais, pois somente o aco oferece confiabilidade,
durabilidade e resist&ncia mecdnica a esses
componentes, gue trabalham em movimento e
permanentemente girando.

Componente

Virabrequim, Biela, Rolamentos,
Eixo de Comando de Valvulas & Molas

Oficina em sistema estrutural tubular

O sistema estrutural tubular € utilizado em galpdes
comerciais e industriais.

Este tipo de estrutura proporciona vantagens
consideraveis na fabricacdo e montagem, além de
garantir a reducdo de prazos e custos para a obra.

Estrutura: Tubos estruturais sem costura (circulares e retangulares)

Cobertura: Telha metalica LR100 - 475

Fechamento: Telha de aco inox
AcCo

¢

WALLSERIE & WaRaEamany TiREs

¥ & M do BRASIL

Componentes

Fabricantes das estruturas
Forza Engenharia - www.forzaengenharia.com.br

Calculo Estrutural
Forza Engenharia - www.forzaengenharia.com.br

Telhas
Perfilor - www.perfilor.com.br



Pavimentacéao

O Brasil precisa urgentemente expandir sua malha
rodovidria e o agregado siderdrgico € uma excelente
opcdo de material a ser utilizado na pavimentacdo
das vias, devido as suas propriedades e otima
relacdo beneficio x custo.

As principais caracteristicas e beneficios do
agregado siderdrgico na pavimentacdo s3o:

Excelente resisténcia mecanica, o gue significa uma
maior durabilidade em relacdo a outros materiais, ante uma mesma intensidade de
Carga e espessura;

Melhor desempenho do pavimento considerando sua textura rugosa e alta cubicidade;
Capacidade de carga elevada e alta resisténcia ao desgaste;

Possibilidade de reducdo da espessura do pavimento;

Menor custo comparado a gualguer outro material com caracteristicas similares.
0 agregado siderdrgico

E um coproduto gerado no processo de producdo do aco, beneficiado e separado em
granulometrias adequadas para ser utilizado como sub-base, base e capa asfaltica de
um pavimento em substituicdo a brita (materiais petreos).

Aco
o
ArcelorMittal GERDAU éSINDBRAS
usiminas |_J ?ygtquntim N,
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Sistema de Exaustao

A funcdo de um sistema de exaustdo € dupla: de um
lado a eliminacdo dos poluentes presentes nos
gases exaustos (mediante os conversores
cataliticos) e de outro lado, a reducdo do ruido
(mediante o sistema silenciador).

Na fabricacdo dos sistemas de exaust3o, sdo
empregados acos inoxidaveis da familia conhecida
como "linha ferritica”.

AgO Componentes Fornecedor

Magneti Marelli

GF Ago inox KO3, K39 e K4l www.magnetimarelli.com.br



Tuneis

Na execucdo de tuneis s3o utilizados vergalhdes,
telas soldadas e arames recozidos para as
armaduras.

Também podem ser usadas fibras de aco,
produzidas a partir de fios de aco trefilados, para
reforgar o concreto, podendo substituir a armadura
tradicional em diversas aplicagdes, onde se incluem
os tuneis (concreto projetado, anéis segmentados).

Aco
Belgo Bekaert Arames
L P

q SINOBRAS  "ff Votorantim

Siderurgia

Passarela em sistema estrutural tubular

A construcdo de passarelas com estruturas de aco
proporciona travessias com vaos livres gue eliminam
a necessidade de pilares no canteiro central das
vias.

Mesta passarela, com um vao livre de 8,0 metros,
utilizando-se tubos de aco, sem cantos ou
reentrancias, pode-se obter uma reducdo nos
gastos com pintura e manutencdo durante a sua vida dtil.

Como vantagem principal deste tipo de passarela, tem-se a rapidez na montagem, sem
causar interferéncias no fluxo de veiculos.

Aco

@
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Estrutura - Praca

Sistema estrutural utilizando perfis laminados,
também podendo ser empregados, perfis de aco
estruturais formados a frio ou perfis tubulares.

Na cobertura foi utilizada uma telha calandrada
LR17/916, pré-pintada.

Como a estrutura esta toda acessivel, oferece
facilidade para manutenc3o, ampliacées e reforgos.

Fornecedores de escdria de alto forno Componente

<
ArcelorMitial les] GERDAU
Telhas

ﬁ Perfilor - www.perfilor.com.br
USIMINAS ||
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Mobiliario Urbano Esportivo

Inspirada no famoso projeto de Venice Beach
(Califérnia — EUA) a Muscle Beach é uma academia
implantada em 3rea ao ar livre, sem cobertura, com
toda a infra-estrutura de uma academia.

O mobilidrio urbano esportivo é desenvolvido para
resistir 3 acdo do tempo e ao uso extremo.
Fabricado em aco inoxidavel tipo ABNT 304,
atendendo a projetos especialmente desenvolvidos
para a utilizac3o ao ar livre e por uma grande
quantidade de pessoas.

Aco Componente Fornecedor

C-)PE i ﬂ] Aco inox 304 Muscle Beach - www.musclebeach.com.br
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Aco

Belgo Bekaert Arames
T
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Sistema de Cercamento - Securifor

Aplicacgbes

Penitencidrias, subestacies elétricas, almoxarifados,
inddstrias, escolas, asroportos, estacies
rodoviarias e metroviarias, edificios comerciais e
industriais.

Informacdes Tecnicas - Seguranca € visibilidade
A malha fechada impede sua escalada e utilizagio
de ferramentas de corte.

Tecnologia Bezinal: 95%Zn 5%Al

Fornecedor

Rede Belgo Cercas e Cia
www.belgocercasecia.com.br

Sistema de Cercamento - Nylofor 3D

Aplicacoes

Empreendimentos industriais, comerciais,
residenciais, esportivos, metrds, estacionamentos,
shoppings, aeroportos, corredores de transporte
publico etc.

Informacdes Técnicas
Sistema completo: painéis, postes acessorios de
fixac3o.

Sistema modular de rapida instalacdo.
Paingis e postes galvanizados e revestidos em poliéster.
Postes base chumbada e aparafusada.

Aco

Belgo Bekaert Arames
T

Argeiariuniol

Fornecedor

Rede Belgo Cercas e Cia
www.belgocercasecia.com.br



Sistema de Cercamento - Gradilfor

Aplicagbes

Empreendimentos industriais, comerciais,
residenciais, esportivos, metrds, estacionamentos,
shoppings, asroportos, corredores transporte
publico etc.

Informactes Tecnicas
Sistema completo: painéis, postes e acessorios de
fixacdo.

Sistema modular de rapida instalagio.
Paingis e postes revestidos em poliéster.
Tecnologia Bezinal 95%2Zn + 5%Al

Aco Fornecedor

Belgo Bekaert Arames

e, Rede Belgo Cercas e Cia
ArtekorMitial www.belgocercasecia.com.br



